COMUNE DI CANOLO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Oggetto: Recupero, potenziamento e valorizzazione del centro storico e

urbano di Canolo

)

PROGETTO ESECUTIVO Ul

ELABORATI FORNITURE

L Particolari Costruttivi

IL RESP. PROCED. PROGETTISTA e D.L.

(Dott. Ing. L. SURACE)

(Arch. B. SCULLI)
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Cablaggi

| cablaggi utilizzabili sono riportati nella tabella.
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Caratteristiche elettriche - sicurezza - prestazionali

Volt 230

Freq.50 Hz| Cos ¢ 0,9 (P Altre configurazioni su richiesta
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Caratteristiche Ottiche installabili

Tipo 1
Asimmetrica
stradale

m

I CUTOFF
2 Classificazione IES
4 con schermi sat. o trasp.

Cablaggi e Lampade Installabili
ALOGENURI METALLICI

Lampada — Lampada =
SIGLAILCOS W = @ SIGLA ILCOS w = @

MT 45W |PGZ12|Kg 2 ST 70 W E27 | Kg?2
MT 60W ([PGZ12|Kg 2 ST 100 W E40 Kg 2,3
MT 70 W E27 [Kg 2 ST 150 W E40 Kg 2,7
MT 90W |PGZ12|Kg 2,2

ME 100 W E27 |(Kg 2,2

MT 100 W E40 (Kg 2,3

MT 140 W |PGZ12| Kg 2,7

ME 150 W E27 |Kg 2,7

MT 150 W E40 (Kg 2,8




