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CAP 004 

Palo componibile in fusione di ghisa UNI EN 1561 con anima interna 
in acciaio FE 510 UNI EN 10219-1 zincata a caldo secondo norma 
UNI EN ISO 1461, il tutto corrispondente per forma misure e 
modanature varie al disegno che del progetto fa parte integrante. 
L'anima (A) composta da sei tubi di sezione variabile per il variare 
dei diametri interni della ghisa (diam. cm 11,4 x 147 - diam. 8,9 x 35 
- diam. 7,0 x 96 - diam. 6,0 x 76 - diam. 4,8 x 30 - diam. 3,8 x 22) tra 
loro saldati, dovrà innestarsi per cm 60 perfettamente a piombo in un 
plinto di fondazione (P); sarà dotata di una vite M10 per la messa a 
terra segnalata da apposita piastrina, di un'asola (D - h. cm 13,2 x 
3,8) completa  di morsettiera e portello in classe II di isolamento con 
un fusibile (mod. Conchiglia), di un'asola (E - h. cm 15,0 x 4,0) posta 
sopra il livello di pavimentazione, di un'asola (F - h. cm 15 x 5,0) 
posizionata a cm 35 sotto il livello di pavimentazione per il passaggio 
dei cavi all'interno e di una boccola filettata 3/4" GAS (Z) saldata 
all'estremità superiore. Una guaina (C) termoretraibile con altezza 
minima di 20 cm, formata da materiali compositi dovrà essere 
applicata sull'anima per proteggerla dalla corrosione. Il palo di ghisa, 
formato da vari elementi sovrapponibili ad incastro dal basso verso 
l'alto, allo scopo di evitare infiltrazioni d'acqua all'interno, è 
composto come segue: 1°) da un primo elemento di base alto cm 90 
avente un plinto ottagonale (diagonale cm 51, h. cm 20), da un 
sovrastante elemento anch'esso ottagonale (diagonale cm 30, h. cm 
15), da un corpo centrale cilindrico (diam. cm 17) provvisto di 
portello di ispezione di cm 10 x 20 e da una cimasa (diam. cm 23); 
2°) da un secondo elemento alto cm 36 (diam.  inferiore cm 17,5, 
centrale cm 17,5, superiore cm 15, 5) decorato da foglie; 3°) da un 
terzo elemento alto cm 92, tronco conico (diam.  inferiore cm 10,5, 
superiore cm 9,5) decorato con otto scanalature. I singoli elementi 
sopra descritti sono realizzati in un'unica  fusione. L'altezza totale di 
questi primi tre elementi è di cm 217. Cima formata da elementi in 
ghisa UNI EN 1561 e acciaio FE 360 UNI EN 102191, zincato 
secondo la norma UNI ISO 2081, il tutto corrispondente per forma, 
misure e decori vari al disegno che del progetto fa parte integrante. 
La cima è composta come segue: 1°) da una colonna in ghisa alta cm 
98, tronco conica decorata con  scanalature e da un toro (B) alla base; 
2°) da un capitello in ghisa alto cm 37,5, tronco conico decorato da 
due tori (C) e quattro foglie rivolte  verso l'alto (D). Il capitello viene 
innestato sull'anima (A) e fissato con due grani M8 e da una vite M8 
in acciaio inox che penetra nell'asola (E) ricavata sull'anima (A); 3°) 
da un tubo in acciaio zincato, con filettature da 3/4" GAS alle 
estremità e dado di bloccaggio in acciaio inox, da avvitare sull'anima 
(A). L'altezza totale della cima è di cm 134. Protezione delle 
superfici del palo e della cima. La protezione delle superfici in ghisa 
è da ottenersi attraverso le seguenti fasi: sabbiatura; una mano di 
primer monocomponente allo zinco; una mano di primer epossidico 
bicomponente al fosfato di zinco; una mano applicata per immersione 
di primer sintetico a base di resine alchidiche; una mano a finire di 
smalto alchidico. Sulla cima sopra descritta si inserira' una lanterna 
con le seguenti caratteristiche: Conformità Apparecchio a marchio 
ENEC 03 03 Conforme alle norme (EN 60598-1, EN 60598-2-3). La 
lanterna è interamente realizzata in pressofusione di alluminio (UNI 
EN 1706) per ottenere il massimo grado di rifinitura delle varie parti 
che la compongono. Dimensioni e peso Altezza cm 76, larghezza cm 
44,5, profondità cm 44,5.  Struttura La lanterna è composta da: un 
quadripode provvisto di sedi per l'alloggiamento del cavo elettrico di 
alimentazione e di un foro Ø 28 mm per l'attacco al sostegno; un 
telaio centrale realizzato in un unico pezzo; un vano ottico composto 
da un cesto stampato in polimetilmetacrilato (PMMA) e un coperchio 
di chiusura in policarbonato bianco, entrambi realizzati ad iniezione; 
un'ottica a ripartizione asimmetrica stampata in lamiera di alluminio 
purissimo con trattamento di anodizzazione a base di silicio. L'ottica 
è incernierata al coperchio del vano ottico e bloccata per mezzo di 
una molla; una guarnizione in silicone espanso; una piastra di 
cablaggio in lamiera zincata, fissata all'ottica; un sezionatore di linea 
elettrica; un portalampada in ceramica; un filtro ai carboni attivi atto 
alla depurazione dell'aria circolante nel vano ottico; un telaio 
superiore con caminetto incernierato al telaio centrale; viti esterne a 
forma di ghianda in ottone e restante bulloneria in acciaio inox. 
Funzionamento e manutenzione Per accedere alle apparecchiature 
elettriche basterà svitare una sola vite e ruotare il telaio superiore, 
automaticamente il sezionatore toglierà tensione al cablaggio della 
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lanterna.  In caso di sostituzione della lampada bisognerà anche 
alzare l'ottica.  Durante le operazioni di manutenzione nessuna parte 
o componente della lanterna si separa dalla struttura. I vari 
componenti del cablaggio (accenditore, reattore, condensatore ecc.) 
sono sostituibili singolarmente. Accessori Morsettiera con 
portafusibile (250V 6,3AT). Portafusibile con neutro sezionabile 
(500V 6A gG - 10,3x 38 mm). Portafusibile unipolare sezionabile 
(400V 6A gG - 8,5 x 31,5 mm). Grado di protezione vano ottico 
IP66, vano ausiliari IP43. Completa di cablaggio e lampada 
mastercolor da 100W. La direzione lavori esaminerà una 
campionatura dei materiali prima di accertarne la fornitura. 

 




